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  戶外專用   

 
 

GP 雙口爐 

液態燃料 

(GS-230) 

GP 雙口爐  

(GS-220) 
 

 

GP 雙口爐液態燃料 (GS-230) 

本器具專用操作說明及注意事項，皆標

示於「粗實框線」中。 

 

 

GP 雙口爐 (GS-220) 

本器具專用操作說明及注意事項，皆標示於

「粗虛框線」中。 
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誠摯地感謝您購買 snow peak 產品。為能安全使用本產品，請務必詳閱本說明書，並請妥善保管

本說明書。若對說明書之內容抱有疑問或有無法理解之處，請務必在使用前向本公司詢問。 

本產品為戶外專用之直結型瓦斯爐。請勿在室內、車內、或帳篷內等處使用本產品，否則可能導

致一氧化碳中毒或因缺氧窒息而死。若是在戶外的狹窄空間使用本產品，也必須注意換氣是否順

暢。請注意產品使用中或剛使用完畢，器具會呈現高溫狀態，應小心處理避免燙傷。並請勿讓孩

童接觸本產品。 

snow peak 的燃燒器具皆經過燃燒測試後才出貨，因此可能導致支架與火嘴等部位稍有變色，敬

請見諒。 

 
 

■ 機種特徵 
 

 

 

將瓦斯容器顛倒放置，以直接流出瓦斯容器內的液化石油氣，再予以燃燒的

架構。 

不同於從瓦斯容器取出氣體的燃燒

架構，不因被剝奪氣化熱而造成壓力

下降，可持續維持穩定的火力。 
 

 

 

 

snowpeak 指定專用瓦斯容器 

請務必使用「GigaPower Gas 500 異丁烷(ISO) (GP-5008)白底/銀帶」或

「GigaPower Gas 500 液態燃料 (GP-500BL)白底/藍帶」 

＜注意＞為避免「危險」請勿使用非指定專用

瓦斯容器。此外，即便是指定專用瓦斯容器，

保管於高溫環境的瓦斯容器，會使內壓升高而

冒出大火焰，因此請勿讓手部與臉部接近火

爐。保管瓦斯容器時請充分注意，並請讓保管

於高溫環境的瓦斯容器冷卻後再使用。 

 

 

 

 

為安全起見，「點火時請務必轉成小火」後，確認火力的同時緩慢轉為

強火。 

GP 雙口爐-液態燃料 (GS-230) 

液體 

白底/金帶 

白底/銀帶 

白底/藍帶 
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   本操作說明書上的警告與注意     

警告： 若弄錯使用方式，可能導致

人員死亡或重傷。 

注意： 若弄錯使用方式，可能導致

人員受傷，或財物遭受損失。 

注意：在海拔高處或低溫場所，自動點

火器可能會出現不易點火的情形，為防

萬一，在登山或露營時，應隨身攜帶火

柴或打火機（非電子式）。 
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整組內容(各部位名稱) ............................................. 6 
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使用須知 .................................................................. 13 

檢查與保養方式 ...................................................... 13 

售後服務 .................................................................. 13 

故障、異常分辨方式與處置方式 .......................... 14 

規格.......................................................................... 15 

 

 
 

 

 

以氣體狀態，取出瓦斯容器內液化石油氣，再予以燃燒的架構。 

Hi-Power snowpaald 指定專用瓦斯容器 

請使用 

「GigaPower Gas 500 異丁烷(ISO) (GP-500) 

白底/銀帶」 

「GigaPower Gas 500 丙烷(Pro iso) (GP-500G)  

白底/金帶」 

 

 

 

 

snowpeak 指定專用瓦斯容器 

請使用 

「GigaPower Gas 500 丙烷 (Pro iso) (GP-500G) 白底金帶」 

「GigaPower Gas 500 異丁烷 (ISO) (GP-500S) 白底銀帶」 

＜注意＞為避免「危險」請勿使用非指定專用瓦斯容器。此外，

即便是指定專用瓦斯容器，保管於高溫環境的瓦斯容器，會使內

壓升高而冒出大火焰，因此請勿讓手部與臉部接近火爐。保管瓦

斯容器時請充分注意，並請讓保管於高溫環境的瓦斯容器冷卻後

再使用。 

 

 

 

 

為安全起見，「點火時請務必轉成小火」後，確認火力的同時緩慢轉為

強火。 

GP 雙口爐 (GS-220) 

氣體 

液體 

白底/金帶 

白底/銀帶 



 

3 

 

安全須知 

使用前之注意 

警告 

請於本器具上，使用 snowpeak 指定專用瓦斯

容器。請勿使用除此以外的瓦斯容器。此外，

即使是 snowpeak，也

有指定可使用的瓦斯

容器，因此請參閱以

下警告內容。 
■ 理由….非指定的瓦斯爐罐，有不同的氣閥形狀、噴嘴大小

等規格。由於基本設計不同，因此有可能發生漏氣、燃火、火

災或異常燃燒。 

警告   GS-230 時   

指定專用瓦斯容器 

GP-500S (白底/銀帶) 

GP-500BL (白底/藍帶)。 

 

   GS-220 時   

指定專用瓦斯容器 

GP-500S(白底/金帶) 

GP-500BL(白底/銀帶)。 

 

■ 理由…具有可將器具性能發揮到極限的配方。此外，請勿

使用他牌瓦斯容器。 

 
 

警告 

請勿將器具主體與瓦斯容器，用於和放置於夏

天高溫沙灘、乾涸河床石上或柏油路上。 
■ 理由…直接照射陽光的沙

灘、乾涸河床石或柏油路，皆

處於高溫狀態。若將瓦斯容器

放置於上、或使用器具或將瓦

斯容器加熱後，會造成內壓急 

 

速上升，而冒出極大火焰、或出現異常燃燒或爆炸的危險。 

 

警告 

本器具為戶外專用。嚴禁用於帳棚內、車內與

屋內。 
■ 理由…使用中會大量耗氧，因此用於狹小空間內，會發生

一氧化碳中毒、且有釀成火災的危險。 

 

 

 

警告   GS-230 時   

裝卸瓦斯容器時，請在使用時的相反處，以

直立（連接部朝上）垂直狀態進行，但請勿

過度鎖緊。卸除時，會排出殘留於瓦斯爐栓

內的液體，而產生瓦斯。請確認周圍並無火

源、並確認換氣情況良好後再卸除。 
■ 理由…在上下顛倒狀態下安裝時，會直接大量噴出液

化石油氣，因此相當危險。 

 

請確認周圍無火源，並於直立

（連接部朝上）的狀態下進行

裝卸。連接瓦斯容器與器具的

螺絲，乃屬相當重要的部份。

鎖的過緊或斜向鎖入，會造成

連接部損壞而漏氣。 

警告   GS-220 時   

請將連接部朝上，再以垂直狀態安裝瓦斯容

器。請用單手鎖上，嚴禁使用雙手。 

■ 理由…液態瓦斯注滿到全新

狀態瓦斯容器的頂端。若在傾斜

狀態下安裝時，會造成液態瓦斯

大量噴出，而相當危險。請確認

周圍無火源之後，在垂直狀態下

進行安裝。連接瓦斯容器與器具

的螺絲，乃屬相當重要的部份。

若用雙手鎖緊，會因施加過大的

力道，而造成連接部與瓦斯容器

損壞。 

 

 

警告 

每次使用時，皆請檢查瓦斯容器連接部分的橡

膠製 O 型環。如有磨損或損傷，請洽本公司或

經銷商。 
■ 理由…用於裝卸瓦斯容器的 O 型

環會磨損。 

此外，即使不使用橡膠製 O 型環也會

老化。 

使用已老化或受損的 O 型環後，會造

成漏氣。 

 

  專用 O 型環    GPP-007   

 

 

snow peak 

指定罐 

其他廠牌 

其他 

廠牌 其他 

廠牌 

直立（連接部朝上） 

垂直後，單手鎖緊 
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警告 

嚴禁用於易燃物的下方。使用時，請與周圍距

離 30cm 以上。此外，為防止對周圍造成熱損，

請務必以指定方式安裝「擋風板」後再使用。 

■ 理由…火焰的熱源，會依風

向而四處流竄。此外，會朝上

強力傳播，因此為避免發生火

災，請勿用於易燃物的下方。

點火時，嚴禁將臉部與手部伸

往火爐上方。 

 

 

擋風板 

勿用於易燃物下方。 

警告 

安裝瓦斯容器前，請務

必朝順時鐘方向旋轉

主 體 正 面 的 火 力 旋

鈕，確認瓦斯爐栓轉把

已關閉後再進行。 

 

■ 理由...在開啟火力旋鈕的狀態下安裝時，會從燃燒部大量

噴出液化石油氣。 

 

 

警告   GS-230 時   

用自動點火器點火時，在冒出瓦斯前，請確

認 2～3次自動點火器有確實放電後再點火。 

■ 理由…如有發生點火不良時，會直接從噴嘴噴出液態

的液化石油氣，而使液態瓦斯殘留於火嘴。在這種狀態下

點火時，會發生引燃的危險。 

 

 

警告 

嚴禁用於烤木炭。 

 

■ 理由…用於烤木炭時，整個主

體與瓦斯容器會發生異常加熱的

危險。因此嚴禁此行為。 

 

 

 

 

 

 

警告 

請勿在一個火爐上並排數個器具。 

■ 理由…用數個器具

為大型鍋具或鐵板加熱

時，會因彼此間的輻射

熱而造成整體呈現高

溫，而使主體與瓦斯容

器異常加熱，造成瓦斯 

 

容器內壓竄升，而有爆炸的危險。因此嚴禁此行為。除了指定

鐵板以外，皆請勿使用。 

 

警告 

使用鐵板或大型鍋具（直徑 28cm 以上）、燻製

機、烤箱等時，請將隔熱矮腳金屬架的位置設

定於高指定位置後再使用。切勿以低於隔熱矮

腳金屬架的位置等非指定方式狀態下使用。 

■ 理由…以低於隔熱矮腳

金屬架的位置使用鐵板

時，會堵住主體內，而造成

主體與瓦斯容器異常加

熱、瓦斯容器內壓竄升，而

有爆炸的危險。因此嚴禁此

行為。 

 

 

 

警告 

請勿用擋風板或隔板、石塊等圍住整個主體或

瓦斯容器週邊。 

 

■ 理由…用擋風板或隔板、石塊

等圍住後，放上鍋具再使用時，

會造成主體與瓦斯容器異常加

熱、瓦斯容器內壓竄升，而有爆

炸的危險。因此嚴禁此行為。 

 

 

警告 

切勿用於暖爐或焚火等有熱源之處。 

■ 理由…會因其他熱源而

造成瓦斯容器異常加熱、瓦

斯容器內壓竄升，而有爆炸

的危險。 
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警告 

請勿在有火焰的狀態下傾斜、搖晃或拿起。此

外，移動時，請務必將主體正面的火力旋鈕，

朝順時鐘方向旋轉到關火，並確認已關閉瓦斯

爐栓轉把，待整體皆冷卻後再進行。 

 

■ 理由…傾斜或搖晃後，會大量

噴出液態瓦斯，而造成燃燒不穩

定、火焰急速變大。 

 

警告 

請將附屬支架安裝於指定位置後，請於水準、

穩定場所使用。 

■ 理由…在未安裝支架

的狀態下使用、或在使用

支架替代物的狀態下使

用、或用於傾斜、不穩定

場所時，會發生翻落、燙

傷與火災的危險。 

 

 

 

警告 

請勿用於非烹調用途。 

 

■ 理由…若當作暖爐、曬衣物之

用，有可能發生火災、缺氧等以外

事故。此外，用作烘乾衣物時，衣

物若掉落，則有釀成火災的危險。 

 

 

警告   GS-230 時   

請勿用力彎折瓦斯容器連接管。 

■ 理由…用力彎折瓦斯容器

連接管後，會造成軟管與連接

部位損壞。此時，會阻斷燃燒

中的瓦斯，而使火焰消失。 
 

 

 

保管與廢棄之注意事項 

警告 

長時間不使用或移動器具時，請卸除瓦斯容器

後，將瓶蓋安裝於瓦斯容器上。 

■ 理由…以防不小心開啟主體正面

的火力旋鈕，而造成漏氣。此外，當

瓦斯容器連接部分附著垃圾或灰塵

後，會造成器具主體或瓦斯容器故障。 
 

警告 

請將瓦斯容器保管於 40 度以下環境。 

■ 理由…嚴禁存放或放置於直照陽

光之處、或 40 度以上環境。尤其以車

內特別危險。  

警告 

請勿將空瓦斯容器投入火焰

中、或放置於其他熱源旁。 

■ 理由…即便是空瓦斯容器，裡面仍

殘留微量瓦斯。投入火焰中、或放置於

其他熱源旁，會造成內壓上升而爆炸。 

 

警告 

請將瓦斯容器存放於兒童無法

取得之處。 

■ 理由…為了避免將瓦斯容器當成玩

具、且避免兒童發生危險，請存放於無法

取得之處。 

 

警告 

請偶爾檢查瓦斯容器。 

■ 理由…偶爾檢查瓦斯容器時，如有發現生

鏽，請盡早使用完畢。 

警告 

 

使用後請檢查與清理，並將器具

放入保管盒內妥善存放。 

■ 理由…附著於 Two Burner 的水分、灰

塵與垃圾，會引發堵塞與生鏽而故障。為

了避免發生問題，請確實檢查與清理。 

 

其他注意 

警告 

嚴禁自行維修或改造器具與瓦斯

容器。 

■ 理由…器具與瓦斯容器是以精密方式所作

成。改造不僅會降低性能，還會造成燃燒不完

全與漏氣。如需維修請洽經銷商或本公司。 

 

警告 

禁止將瓦斯容器帶入

飛機內。 

■ 理由…依據條例規定，禁止

將瓦斯容器帶入飛機內。 
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■ 整組內容 

Two Burner 主體 

爐架支架(X2) 

支架(X2) 

擋風板 

瓦斯爐栓遮護板 

 

 

 

 

 

護蓋 

爐架 

擋風板 

止動裝置 

爐架 

彈簧鎖 

瓦斯爐栓

遮護板 

支架 

支架 

自動點火器 

火力旋鈕 
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組裝與用法 

請於平坦場所、且底面容量連接部位不附著垃

圾的乾淨場所進行組裝。 

1 卸除護蓋、取出支架。 

 如圖所示，用手指推動護蓋側面的彈簧

鎖，再緩慢拿起擋風板與護蓋。 

屬於將彈簧鎖推入同於護蓋的面後，拿

起護蓋即可卸除的結構。但請注意，過

度推入會造成彈簧受損。 

 

 

 取出收納於爐架上面的 2 根支架。以 

內側掛上張力的狀態收納支架。朝外側

輕輕開啟的同時予以卸除後，即可輕鬆

取出。 

 

 

 

2 組裝支架 

 取出收納於主體內部的爐架。讓爐架與

主體分離。安裝支架時有可能會掉落，

因此請務必取出爐架後，再進行支架組

裝作業。 

 

 將支架端部插入主體左右孔內。此時，

稍微打開支架端部的同時插入後，便可

順利插入。 

 

 

3 組裝擋風板、護蓋 

 拉下收納於護蓋內側的擋風板下的止

動裝置後，便可開啟擋風板。關閉時，

則將左側擋風板朝上折疊後，將止動裝

置往上推即可固定。 

 

彈簧鎖 

支架 

溝槽 
請確實插入，直到看不見

支架上方的溝槽為止。 

擋風板 
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 讓主體內側的鋁框進入左右擋風板端

部凹處的方式，緩慢推入。 

 

 

4 瓦斯容器器具的裝卸 

  GS-230 時   

 

請使用 snowpeak 指

定專用瓦斯容器。請

勿請用非指定專用瓦

斯容器。 

 

請在直立（連接部朝上）的狀態安裝瓦

斯容器。若在瓦斯容器倒立（連接部朝

下）狀態安裝器具，會大量噴出液態瓦

斯，而引發燃火、火災、燙傷等危險。 

 

請確認周圍無火源後再連接。連接瓦斯

容器與器具的螺絲，乃屬相當重要的部

分。 

過於用力鎖緊、或呈傾斜狀態接合，將

導致瓦斯洩漏、損壞。 

 

 請 朝 順 時 鐘 方

向，旋轉主體正面

的火力旋鈕，以關

閉瓦斯爐栓轉把。 

 

 

 卸除收納於內側的連接管。拆卸軟管

掛鉤，轉動軟管前端的連接部後即可

卸除。 

 

 

 

 將瓦斯容器連接

部朝上，用手握

住後，將接管前

端的連接部對準

螺絲部。 

 

  

 朝順時鐘方向緩

慢旋轉瓦斯容

器，並確認已逐

漸緊固。 

 

 

 

 關火後，確認整個器具已充分冷卻，

再依上述的相反程式予以卸除。 

此外，卸除時，會排出殘留於瓦斯爐

栓內的液體，而產生瓦斯。請確認周

圍無火源、並確實換氣後再卸除。 

 

 

 

 

主體 

擋風板 

 將擋風板底部的

止動裝置，插入主

體側面叉口。 
止動裝置 

火力

旋鈕 

掛鉤 

連接管 

連接部 
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  GS-220 時   

 

請使用 snowpeak 指定

專用瓦斯容器。 

請勿使用非指定專用瓦

斯容器。 

 

瓦斯容器內含有液化石油氣。若將器具

水準或顛倒放置等，在傾斜狀態下予以

安裝時，會大量噴出液態瓦斯，而相當

危險。請確認周圍無火源後筆直安裝。

連接瓦斯容器與器具的螺絲，乃屬相當

重要的部分。若接合時過度施力，或呈

傾斜狀態接合，將導致瓦斯洩漏、損

壞。用雙手握住瓦斯容器再鎖緊時會過

度施力，而造成連接部與瓦斯容器損

壞，因此請務必單手鎖上。 

 

 請 朝 順 時 鐘 方

向，旋轉主體正面

的火力旋鈕，以關

閉瓦斯爐栓轉把。 

 

 

 維持手持瓦斯容器後，讓螺絲部接觸

連接部。 

 

 

 單手支撐瓦斯容

器，另一隻手則由

下往上看，朝順時

鐘方向緩慢旋轉，

確認已逐漸緊固後

離手。 

 

 

 以前述的相反程式進行卸除。 

 
 

 

5 裝卸瓦斯容器主體。 

  GS-230 時   

 

請使用 snowpeak 指定

專用瓦斯容器。 

請勿使用非指定專用瓦

斯容器。 

 

作業時，請務必單手確實握住瓦斯容

器，另一隻手則操作鎖桿。將瓦斯容器

安裝於器具的狀態下離手而掉落時，會

因撞擊與瓦斯容器的重量，對接管施加

負荷而損壞。作業時，請確實握住瓦斯

容器。若在連接中，因瓦斯容器掉落而

撞擊到接管時，有可能造成軟管或連接

部損壞而發生瓦斯外洩。萬一發生瓦斯

洩漏時，請停用，並請委託維修。 

此外，作業中請注意，勿讓手指被夾入

鎖定部位。 

嚴禁對軟管與連接部施加撞擊。 

 

 將鎖桿朝下後，開啟左右鎖定部。請

務必用鎖桿進行開閉。若用蠻力握住

鎖定臂以進行開閉時，就無法支撐瓦

斯容器。 

 

 開啟鎖定臂後，請輕輕舉起鎖桿，再

打開鎖定臂。 

 

 

 

 

 

火力旋鈕 

鎖定臂 

鎖桿 
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 慢慢的將連接接管

的瓦斯容器，顛倒

握著 
 

 

 將瓦斯容器底面輕輕壓觸在鎖定臂

上。 

 

 

 最後，將鎖桿下拉到鎖定臂岔口的底

端後，鎖定瓦斯容器。 

 

 
鎖定後，接管如有扭曲，則轉動瓦斯容

器，以矯正扭曲。 

 

 

 

 關火後，確認整個器具已充分冷卻，

再依上述的相反程式予以卸除。 

瓦斯容器與鎖定臂上雖有間隙，但屬

於瓦斯容器不因此而掉落的結構。 

 

6 點火、火力調節與關火方式 

 點火方式 

請確認 2~3 次自動點火器有確實放電。 

從正面看火力旋鈕，朝逆時鐘方向（左

轉）緩慢旋轉，噴出少量瓦斯後，再按

下自動點火器（點火裝置）鈕。 

 

 

 
稍微轉動火力旋鈕，當出現少量瓦斯而點

火後，即可順利點火。 

 

  GS-230 時   

出現瓦斯，過 2 秒鐘以上仍無法點火

時，停止使用自動點火器，並確實換

氣直到完全沒有瓦斯味為止。 

無法順利點火時，前建議使用前端較

長的打火機。 

為了順利排出液態，需特別注意

GS-230 的點火。 

 
使用打火機或火柴時，先事先點火後，再轉動

火力旋鈕。無法點火時，先順時鐘轉動火力旋

鈕，關閉瓦斯後重新點火。 

在釋放瓦斯的狀態下點火時，會有燃起大火焰

的危險。 

 

注意：務必以小火進行點火。尤其在高溫環境

下，會造成瓦斯容器內壓升高，因此剛點火後

有可能燃起大火焰。在這種狀況下，請先關火，

待瓦斯容器冷卻、或更換冷卻的瓦斯容器後，

再度用小火點火。 

注意：點火時，請事先確認周圍無易燃物。 

此外，請勿將臉、身體、手伸往火嘴上方。 

自動點火器，有時會因天候、濕度與標高因素

而無法點火。請務必準備備用火柴或打火機。 

壓觸 

火力旋鈕 

自動點火器 
火力旋鈕 
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 火力調節 

逆時鐘方向（左轉）旋轉火力旋鈕後，

會加大火力；順時鐘方向（右轉）旋轉

後，則縮小火力。 

 

 關火方式 

順時鐘方向（右轉）緩慢將火力旋鈕，

轉到關閉為止。 

請確認已完全關火。更換瓦斯容器時，

則在關火後確認瓦斯容器已充分冷卻

後再進行更換。 

 

 
 

 

 
 

 

7 專用鐵板（另售）的用法 

使用鐵板時，請使用 snowpeak 指定的專用鐵

板。 

＜專用鐵板＞ 

烤盤黑皮鐵板(GR-006) 
 

使用專用鐵板時，為防止對主體造成幅射熱或

發生不完全燃燒，請務必將爐架移往高位。 

在低位狀態下使用爐架時，會因爐架突起而造

成鐵板不穩定。 

 將爐架移往高位。 

卸除一邊爐架，旋轉 180 度後再重新放

置，即可放在高位置。以相同要領旋轉

另一端爐架後，即可放在高位。 

 

 慢慢放下專用鐵板。 

請確認有無大幅度鬆動、鐵板有無傾

斜。如有發生鬆動等異常時，則卸除鐵

板，重新確認爐架位置。使用鐵板時，

請務必在卸除擋風板護蓋的狀態下使

用。 

 

 
務必將專用鐵板平衡在主體中央後，再進

行烹調。放置時若偏向於一邊，則有引發

不完全燃燒的危險。 

 

 

 

 

除了專用鐵板之外，使用大型鍋具（直

徑 28cm 以上）燻製機、使用烤箱時，

請將爐架放在高位。 

 

請緩慢轉動火力旋

鈕。 

180 度 

高 低 

鐵板 

鐵板 鐵板 
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使用須知 

請勿使用瓦斯外洩、已受到撞擊、或無法正常使用的產品。 

1. 嚴禁用於非烹調用途。 

2. 使用中，主體及各部位皆呈高溫狀態。

請在注意燙傷的情況下予以使用。 

3. 使用前，請確認瓦斯容器或連接部上並

未附著垃圾或灰塵。請隨時將連接部維

持在乾淨狀態，且勿任意放在地上。因

為一旦附著垃圾或灰塵，會引起連接部

或軟管內部堵塞，而降低輸出或完全無

法排出瓦斯而故障。 

4. 請以直徑 23cm 為標準，選擇使用的鍋

具。使用大型鍋具時或使用鐵板時，請

務必將爐架放在高位。 

鍋具太大，會因不穩定而有翻倒的危

險。此外，請勿使用非指定鐵板。 

5. 會因氣溫或瓦斯容器溫度，而使瓦斯壓

力與燃燒狀態(火焰情況或輸出等)產生

變化。 

6. 若處於直立使用的低溫狀態時，會因氣

化熱而使罐體更加冷卻，而降低火力。 

7. 在直立狀態下使用 GP-500S(銀罐)時，

會因配方的瓦斯特性，而在低於 20 度

的環境下使用時，便無法獲得想要的火

力。若預測會用於低溫環境時，請使用

GP-500G(金罐)。 

8. 有可能因強風或煮滾後溢出而造成關

火。 

9. 異常燃燒時，請儘速關火後停用。 

10. 火焰接觸的部分、或接近火焰的部分，

會因燒到金屬部位而變色。 

11. 請務必在裝配瓦斯容器的狀態下，關閉

火力旋鈕，以防瓦斯洩漏。 

12. 如有發出瓦斯味，請儘速關火。並確認

是否完全關火後再卸除瓦斯容器。此

外，此時嚴禁點火。 

13. 瓦斯具有比重較重、容易滯留於低處的

性質。萬一，發生瓦斯洩漏時，在尚未

完全換氣之前，嚴禁使用。 

14.不使用時，則請卸除瓦斯容器。 

15. 未從自動點火器放電時，就無法點火。

請用前端較長的打火機進行點火。 

16. 有時會因瓦斯罐的殘量和外在因素(低

溫時、強風時、高濕度、標高等高處)，

而無法用點火裝置點火。因此請務必準

備非電子式(壓電式)打火機與火柴。 

 

 

 
 

 

 
 

檢查與保養方式 
 
 

 

 

1. 請務必定期檢查與保養。  

2. 使用前，請確認器具動作正常。 

3. 煮滾而溢出時，請務必用布將爐口清理

乾淨。 

4. 如有故障或損壞時，請勿再使用。 

5. 為避免危險，顧客請勿自行維修。萬

一，無法正常使用時，請洽購買之經銷

商或本公司。 
 

 

 
 

 
 

售後服務 
 

 
 

您所購買的產品已具備萬全的品質水準，

但如有發生不完善之處，請洽購買之經銷

商或本公司。若因生產缺陷所致時，本公

司將免費提供維修或更換。若屬其他情

況，將酌收維修費。此外，若屬右側情況

時，極有可能無法維修，請恕見諒。 

1.材質因時間而老化後，造成損傷等產品壽命所致。 

2.因用法錯誤或粗魯使用，而造成故障。 

3.因自行改造而故障。  

4.因操作說明書上的禁止操作，而造成故障。 

5.因意外事故，而造成產品故障。  

6.並非因生產缺陷所致之產品故障。  

7.因垃圾或生鏽而故障。  

8.因分解，而發生不正常或損壞。 

9.因掉落或撞擊，而造成零件變形或損壞的不正常情況。 

10.因磨損等零件變化，所造成的不正常情況。 

11.因搭配其他廠牌產品而造成的故障。 
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   故障、異常分辨方式與處置方式   

 

原因 

 

 

 

 

 

 

 

 

症狀 

瓦
斯
容
器
安
裝
不
良 

未
使
用
專
用
瓦
斯
容
器 

瓦
斯
容
器
螺
絲
異
常 

瓦
斯
爐
栓
故
障 

未
充
分
安
裝
器
具 

主
軸
不
良 

瓦
斯
容
器
異
常 

燃
燒
器
部
位
阻
塞 

噴
嘴
阻
塞 

點
火
裝
置
不
良 

瓦
斯
容
器
發
生
異
常
加
熱
、
內

壓
高 

使
用
中
的
瓦
斯
容
器
內
，
因
被

奪
取
氣
化
熱
而
降
低
內
壓 

無法安裝瓦斯

容器 
            

瓦斯洩漏             

未能點火             

火力弱             

火力異常強             

火力不平順             

用到中途關火             

未能關火             

處理方法 

依
照
操
作
說
明
書
安
裝
瓦
斯
容
器 

使
用sn

o
w

p
eak

專
用
瓦
斯
容
器 

更
換
新
瓦
斯
容
器 

委
託
檢
查 

安
裝
與
確
認
瓦
斯
容
器 

委
託
檢
查 

更
換
新
瓦
斯
容
器 

用
布
將
污
垢
清
理
乾
淨
，
以
防
損
壞 

委
託
檢
查 

委
託
檢
查 

讓
瓦
斯
容
器
冷
卻
、
或
更
換
已
冷
卻

的
瓦
斯
容
器 

更
換
成
未
冷
卻
的
瓦
斯
容
器 

↑ 
 

若屬 GP 雙口爐(GS-220)時 
 

 
 

 

● 請確認上述內容，如有異常或不清楚之處，請洽購買之經銷商或本公司。 

● 未關火時，請確認周圍安全後，燃燒到完全無瓦斯為止。 

 

 



 

Snow Peak Taiwan  
日商雪諾必克股份有限公司台灣分公司 
地址: 〒台北市中山北路六段 39 號 2 樓 

電話:02-2831-1230 

服務信箱 service@snowpeak.com.tw 

www.snowpeak.com.tw 

 

品質標示 

GP 雙口爐液態燃料 

( GS-230 ) 

 

●材質／不銹鋼、陽極氧化鋁加工、黃銅 

●尺寸／收納時：500×110×360mm、防風 

        安裝後使用時：563×293×383mm、 

        安裝支架時：563×514×383mm 

●重量／7.3kg 

●輸出／3,000kcal(3.5kW)×2 

●瓦斯消耗量／250g/h 

●指定瓦斯容器／GigaPower Gas 500 ISO (GP-500S) 

      GigaPower Gas 500 液態燃料 (GP-500BL) 

●指定鍋徑／23cm 以下 

●容量／8.0 公升以下 

 

 

GP 雙口爐  

( GS-220 ) 

 

●材質／不銹鋼、陽極氧化鋁加工、黃銅 

●尺寸／收納時：500×110×360mm、防風 

        安裝後使用時：563×293×383mm、 

        安裝支架時：563×514×383mm 

●重量／7.0kg 

●輸出／2,800kcal(3.3kW)×2 

●瓦斯消耗量／250g/h 

●指定瓦斯容器／GigaPower Gas 500 Pro-ISO(GP-500G) 

GigaPower Gas 500 ISO(GP-500S) 

●指定鍋徑／23cm 以下 

●容量／8.0 公升以下 

 

 



 

 

  注意   請讓瓦斯容器處於直立（連接部朝上）狀態下進行安裝。 

Snow Peak Taiwan  
日商雪諾必克股份有限公司台灣分公司 
地址: 〒台北市中山北路六段 39 號 2 樓 
電 話 :02-2831-1230  服 務 信 箱

service@snowpeak.com.tw 

www.snowpeak.com.tw 

 

GP 雙口爐液態燃料 (GS-230) 

裝卸瓦斯容器  

連接瓦斯容器與軟管 

 

指定專用瓦斯容器 

GigaPower Gas 500  

異丁烷 (ISO)  

GigaPower Gas 500  

液態燃料 
 

請使用（GP-500S 或 GP-500BL）。

請勿使用非專用瓦斯容器。 

 

 

請讓瓦斯容器處於直立（連接部朝

上）狀態下進行安裝。若在瓦斯容器

倒立（連接部朝下）狀態安裝器具，

會大量噴出液態瓦斯，而引發燃火、

火災、燙傷等危險。 

 

 

 

請確認周圍無火源後，再進行連

接。連接瓦斯容器與器具的螺絲，

乃屬相當重要的部份。 

 

 

鎖的過緊或斜向鎖入，會造成瓦斯

洩漏與損壞。 

 

 

 

 請朝順時鐘方向，旋轉主體正面

的火力旋鈕，以關閉瓦斯爐栓轉

把。 

 

 

 卸除收納於內側的連接管。拆卸

軟管掛鉤，轉動軟管前端的連接

部後即可卸除。 

 

 

 將瓦斯容器連接部朝上，用手握

住後，將接管前端的連接部對準

螺絲部。 

 

指定專用瓦斯容器 

（GP-500S 或 GP-500BL） 

 朝順時鐘方向緩慢旋轉瓦斯容

器，並確認已逐漸緊固。 

 

 

 關火後，確認整個器具已充分冷

卻，再依上述的相反程式予以卸

除。 

 此外，卸除時，會排出殘留於瓦

斯爐栓內的液體。請在通風處確

認周圍無火源後再卸除。 

 

 

白底紅帶 

或白底金帶 

白底銀帶 

或白底藍帶 

連接部 

火力旋鈕 

掛鉤 

連接管 

連接部 



 

 

 

  注意   實施裝卸作業時，請確實握住，勿鬆開瓦斯容器。以防因撞擊與瓦斯容器的重量，對接管施加負荷而損壞。 

 

GP 雙口爐液態燃料 (GS-230) 

裝卸瓦斯容器  

將瓦斯容器安裝於主體上 

 

指定專用瓦斯容器 

GigaPower Gas 500  

異丁烷 (ISO)  

GigaPower Gas 500  

液態燃料 
 

請使用（GP-500S 或 GP-500BL）。

請勿使用非專用瓦斯容器。 

 

 

作業時，請務必單手確實握住瓦斯容

器，另一隻手則操作鎖桿。將瓦斯容器

安裝於器具的狀態下離手而掉落時，會

因撞擊與瓦斯容器的重量，對接管施加

負荷而損壞。作業時，請確實握住瓦斯

容器。若在連接中，因瓦斯容器掉落而

撞擊到接管時，有可能軟管連接部發生

瓦斯洩漏的情況。萬一發生瓦斯洩漏

時，請停用，並請委託維修。此外，作

業中請注意，勿讓手指被夾入鎖定部位。 

 

 將鎖桿朝下後，開啟左右鎖定

部。請務必用鎖桿進行開閉。若

用蠻力握住鎖定臂以進行開閉

時，就會無法支撐瓦斯容器等不

良。 

 

 

 開啟鎖定臂後，請輕輕舉起鎖

桿，再打開鎖定臂。 

 

 慢慢的將連接接管的瓦斯容器，

顛倒握著。 

 

 將瓦斯容器底面輕輕壓觸在鎖定

臂突起部。 

 

 最後，將鎖桿下拉到鎖定臂岔口

的底端後，鎖定瓦斯容器。 

 

 

鎖定後，接管如有扭曲，則轉動瓦

斯容器，以矯正扭曲。 

 

 關火後，確認整個器具已充分冷

卻，再依上述的相反程式予以卸

除。瓦斯容器與鎖定臂上雖有間

隙，但屬於瓦斯容器不因此而掉

落的結構。 

 

白底紅帶 

或白底金帶 

白底藍帶 

或白底銀帶 

壓觸 

鎖桿 

鎖定臂 


