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TP-842S／方形天幕帳-L 專業組 

TP-842／方形天幕帳-L 基本組 

TP-841S／方形天幕帳-M 專業組 

TP-841／方形天幕帳-M 基本組 

 

使用說明書 
感謝您對 snowpeak 產品的支持與愛顧。請務必詳細閱讀並妥善保管

本使用說明書，以確保安全使用產品。 

 

注意事項 
在野地露營時，有可能會發生無法預料的突發狀況，有時甚至會出現本產品無法負荷的情形。

以下說明並未列舉出所有的危險狀況，因此請先充分瞭解本產品的功能後，再安全地享受露

營的樂趣。 

 

嚴禁煙火 

□ 本產品不具耐燃性，使用時請遠離燃燒式的露營燈、火爐、暖爐等熱源。 

 

天氣、氣象狀況 

□ 請密切留意氣象狀況，當預測有惡劣天候時，請立即停止露營，並前往安全場所避難。 

□ 天幕帳的表面積相當大，因此所受到的風力將遠大於體感風量，使用中請檢查營釘與營繩是否已

確實固定，並禁止於強風下使用天幕帳。 

 

紮營注意事項、紮營場所 

□ 請選擇通風良好，無雪崩、山崩、水量激增等疑慮的穩固地盤及排水良好的平坦場所來架設營帳。 

□ 請勿在燃燒式營燈、火爐或暖爐等熱源附近搭設、使用產品。並保持安全距離，以免因熱源傾倒

或掉落造成產品延燒。 

□ 請勿在營火或煙火附近搭設、使用產品。特別是在下風處會有火星飛濺，可能會燒破營帳布。 

□ 沾到樹汁時可能無法清除乾淨，因此請避免架設在會滴落樹汁的樹下。若使用溶劑等物品強行清

除樹汁，將會損傷營帳布或塗層。 

□ 架設天幕帳時，請確實撐起營柱，並將營釘牢固地釘入地面，以避免天幕帳被風吹倒。若營柱翻

倒或營柱前端反彈，可能會造成意外事故，因此紮營時請確認周圍是否安全。 
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■套裝組內容 

 

 
天幕帳本體

×1 

 收納袋×1  營柱攜行袋

×1 

 營釘收

納袋×1 

 

□ 專業組內容基本上是提供在一般條件下架設。若攜帶堅固較長的營釘與多條

營繩，將可更靈活地架設天幕帳。另外，營釘、營繩、與調節片等物品屬於

耗材，建議隨身攜帶備用品。 

初次使用前 

□ 本公司致力於生產品質完善的產品，但使用前請務必先試行架設，以確認附屬品及

架設步驟。出現不良狀況時，請向購買門市或本公司客服中心洽詢。 

□ 基本組產品不含營柱、營釘、以及營槌等物品，請另行準備。專業組則有附。 

□ 一般紮營時需準備 2 根主營柱、4 根副營柱、以及至少 8 根營釘。請參考以下推薦

尺寸準備營柱及營釘。 

□ 推薦營柱尺寸（天幕帳斜面的高低差應為 70~110cm） 

L 基本組  280cm × 2、170cm × 4 

M 基本組 240cm × 2、170cm × 4 

□ 推薦營釘尺寸 

敲入地面長度 25cm 以上× 8 

 

 

 
單位 cm  單位 cm 

L 基本組 
●鋁合金營柱 280cm ×  2 
●鋁質營柱  170cm ×  4  M基本組 

●鋁合金營柱 280cm × 2 
●鋁質營柱  170cm × 4  

高低差在 110cm 以上 高低差在 70cm 以上 雨水 雨水 

附調節片營繩 
●方形天幕帳-L 基本組 

雙頭繩 10m×2、3m×8 

●方形天幕帳-M 基本組 

雙頭繩 9m×2、3m×4 
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■各部位名稱‧營繩架設位置 

 
 

■在外帳上架設營繩 
●方形天幕帳-L 基本組 ●方形天幕帳-M 基本組 

 
 

架設步驟 
■ 請依照以下說明，反覆練習天幕帳的搭建、撤收、與收納順序，以避免實際

露營時出現問題。錯誤的搭建與撤收方式，可能會造成本體或營柱損壞，以

及意外事故的發生。 

0) 架設時請務必兩人以上共同作業。 

1) 將天幕帳主體攤平在平坦的場所。 

2) 將主營柱前端插入中央的三角金

屬鉤環，再將雙頭繩套在鉤環上方

（兩根主營柱皆同）。此時請調整

調節片的位置，讓所有營繩迴繞的

部分保持相同長度。［圖 A］ 

 圖 A 

 

 

3) 立起 2 根主營柱，並將套在營柱上的雙頭繩，朝天幕帳的外側拉直，再用營

釘固定，固定位置為營柱左右兩側各約 45°的位置。［圖 B］ 

雙頭繩 三角金
屬鉤環 

副營繩 

營柱 

營柱 

天幕帳 

天幕帳 

護線環 主營柱 

副營柱 主營繩 

副營繩 

雙頭繩
10m 

副營柱
170cm 

副營柱
170cm 

副營繩 3m 

主營繩雙頭繩 10m 

主營柱
280cm 主營柱

240cm 
副營繩 3m 

主營繩雙頭繩 9m 

雙頭繩  三角金屬鉤環  

天幕帳 營柱 

調節片 

營繩迴繞

的部分 
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※ 請注意若營繩之間的水平角度大於 90°，則天幕帳的張力將無法傳到營柱，導

致無法正確架設天幕帳。另外，請盡可能地將營釘的固定位置遠離天幕帳，

固定營釘後，營繩與營柱的垂直角度應保持在 45 度以上［圖 C］，而營釘打

入地面的角度應和營繩呈 90°［圖 D］。 

 

4) 調整營繩調節片的位置，將天幕帳的稜線張力放鬆約 1 成。 

※ 放鬆稜線張力，使天幕帳完成時呈現美麗的曲線。［圖 E］ 

5) 將副營柱前端插入天幕帳各角落的護線環，再將副營繩套在護線環上方（共

有 4 處）。此時請調整調節片的位置，讓所有營繩迴繞的部分保持相同長度。

［圖 F］從天幕帳中心至各角落，可形成一條條虛擬的延長線，接著用營釘固

定副營繩，讓副營繩與延長線重疊。 

※ 請注意若不依照指示方向固定副營繩，天幕帳將會產生皺摺，而發生搭建不

良等問題。 

6) 首先從主營繩開始依號碼順序加上張力。接著以對角線的方式，將兩翼的副

營繩均等地加至 8 成左右的張力，待撐起漂亮的稜線後，再次將所有營繩依

號碼順序加上 2 成張力，完成搭建。［圖 G］ 

 

圖 B 
雙頭繩 

延長線上 天幕帳

中心 

副營柱 

主營柱 副營繩 主營繩雙頭繩 

以上 

圖 C 圖 D 

營繩 

調節片 
營釘 

地面 

圖 E 

鬆弛 

圖 F 
護線環 

營繩迴繞

的部分 

調節片 

營柱 

天幕帳 

圖 G 

圖 H ※ 請注意勿過度拉緊營繩。若過度拉緊營繩，將導致

拉緊方向產生大片皺摺，此時請放鬆出現皺摺部分

的副營繩，讓整體張力保持平衡。［圖 H］ 

※ 若天幕帳呈現鬆弛狀態，或篷布有皺摺出現，受風

面積將變大，天幕帳易被風吹倒，且雨水易累積在

篷布上，非常危險。 
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7) 可視情況需要，用營繩拉低副營柱之間的篷布，

不僅可降低因強風造成的篷布上下晃動問題，雨

天時還可有效排水。［圖 I］ 

圖 I 

 

 

■ 裝入收納袋內 

首先慢慢放倒副營柱，再卸下前端的金屬鉤環與

副營繩。接著慢慢放倒主營柱，再卸下前端的金

屬鉤環與主營繩。之後拔出營釘，將所有營繩各

自收妥。最後折疊收攏天幕帳本體，讓本體大小

符合收納袋長度，再將本體放入收納袋中。 

 

□ 請將營柱及營釘的尖端部朝上，放入各自專用的收納袋後，再放入天幕帳收

納袋中。若未放入專用的收納袋就直接放入天幕帳收納袋，可能會損壞天幕

帳篷布。 

 

小心使用可延長產品壽命 
正確使用與保養產品，可維持 snow peak 產品優越的品質。請注意下列事項，以避免損壞產

品功能。 

緊急處理 

□ 因意外事故有時會造成帳篷布的損傷，請攜帶修復用品（膠帶、塑膠繩、可做為補強材的

管子等），儘速施以應急處置。產品損傷若不迅速進行處理，破損部位可能會擴大，導致

無法修理。產品若嚴重損傷，請儘速撤收產品。 

□ 帳篷布面破裂或開孔時，應儘速以膠布黏貼正反兩面，或撤收產品。 

關於防潑水、防水性能 

□ 本產品採用尼龍布料與聚酯布料組合使用而成。上述材質均已施加高功能的防潑水加工，

但因材質特性，導致防潑水性能（潑水方式或耐水性）會有些許的差異，敬請見諒。 

□ 本產品所使用布料雖經過防潑水與防水加工處理，但經過長期使用，將導致防潑水性能下

降。當防潑水性能變差時，請使用市售的防潑水噴霧劑等產品。使用噴霧劑時，請詳閱噴

霧劑的注意事項。 

□ 本產品布料雖具有高防水性，但若長期受到雨滴等集中且高度的壓力，將可能造成雨水滲

透的情形發生。 

紫外線的影響 

□ 本產品布料施以抗 UV 加工。抗 UV 加工可抑制有害人體的紫外線穿透帳篷，同時減緩材

質劣化。 
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※ 遮光顏料 PU 加工並不能完全阻擋太陽光與紫外線。另外，該加工也並非完全防止紫外線

對人體的影響或完全防止材質劣化。 

□ 天幕帳材質長時間曝曬於日光下，會出現褪色或耐用度下降等材質劣化問題，因此請勿當

做長期設置之產品來使用。 

□ 因紫外線影響導致材質劣化，若劣化程度超過其耐用程度時，可能將無法修理產品。 

維修與保管 

□ 本產品採用尼龍布料與聚酯布料組合使用而成。考慮布料的特性，儘可能地採用了顏色不

易暈染的加工及配色方式，但視保管狀態，有時會發生顏色暈染的情形，敬請見諒。此外，

請避免於潮濕狀態下保管產品。 

□ 潮濕狀態下保管產品時，會產生發霉、發臭、布料顏色暈染、布料劣化等問題，因此使用

後請在通風良好的陰涼處充分燥乾，並以軟刷刷除髒污後保管產品。 

□ 請去除營柱表面的髒污，並在充分乾燥後妥善保管。在潮濕狀態下保管營柱時，會導致營

柱腐蝕、強度變差。連接部位要常保清潔，請薄薄地塗抹少量的矽質潤滑劑。請注意過度

塗抹時，布料會沾上油漬。此外，若非必要請勿拉扯營柱內部的彈性營繩。 

□ 請保管在通風良好的場所，並避免存放於高溫潮濕、日光直射的場所。 

□ 布料的小破損，可使用市售的補釘膠布來修補。修補前，請詳閱補釘膠布的說明書。 

□ 產品經重複使用，會形成大範圍的材質劣化，若劣化程度超過耐用程度，將可能無法修理

產品。 

□ 為準備下次使用之需，請充分保養、檢修營釘等各種配件。 

產品修理 

□ 若需送修，請向購買門市或本公司客服中心詢問。 

□ 送修前請務必充分晾乾產品，並清除附著於產品上的污垢。 

□ 請務必貼上標籤或筆記，以方便修理人員清楚瞭解需修理部分，並請在筆記中盡量詳述產

品破損時的情形。 

□ 修理品運費及修理費用如下所示。 

1. 新品瑕疵：來回運費及修理費用，皆由本公司負擔。 

2. 一般修理：來回運費及修理費用，皆由顧客負擔。 
 

方形天幕帳-L 基本組  方形天幕帳-M 基本組 

 
 

＜室內尺寸＞單位 cm  ＜室內尺寸＞單位 cm 
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TP-842 方形天幕帳-L 基本組 
●材質：210D 滌綸牛津布、遮光顏料 PU塗層

耐水壓至少 3,000mm 以上、抗 UV 加工、鐵氟龍

防水加工（假設初期防水度為 100 點，則清洗

5次後將變為 90點） ●套裝組內容：天幕本

體、附調節片營繩（雙頭繩 10m×2、3m×8）、營

柱攜行袋、營釘收納袋、攜行袋、使用說明書 ●

攜行袋尺寸：80×17×22cm ●重量：5.0kg（含

本體、營繩） ●顏色：灰色 

 TP-842S 方形天幕帳-L 專業組 
●套裝組內容：天幕本體、鋁合金營柱（天

幕營柱）（280cm×2）、鋁合金營柱（170cm×4）、

鍛造強化鋼營釘-40（×4）、鍛造強化鋼營釘

-30（×4）、鋁質營釘（×4）、附調節片營繩（雙

頭繩 10m×2、3m×8）、鍛造強化銅頭營槌、營

柱攜行袋、營繩收納袋、營釘營槌收納袋、

攜行袋、使用說明書 ●攜行袋尺寸：80×17×

22cm ●重量：13.4kg（含本體；營繩） ●

顏色：灰色 

 

 

TP-841 方形天幕帳-M 基本組 
●材質：210D 滌綸牛津布、遮光顏料 PU塗層

耐水壓至少 3,000mm 以上、抗 UV 加工、鐵氟龍

防水加工（假設初期防水度為 100 點，則清洗

5次後將變為 90點） ●套裝組內容：天幕本

體、附調節片營繩（雙頭繩 9m×2、3m×4）、營

柱攜行袋、營釘收納袋、攜行袋、使用說明書 ●

攜行袋尺寸：80×17×22cm ●重量：3.7kg（含

本體、營繩） ●顏色：灰色 

 TP-841S 方形天幕帳-M 專業組 
●套裝組內容：天幕本體、鋁合金營柱（天

幕營柱）（240cm×2）、鋁合金營柱（170cm×4）、

鍛造強化鋼營釘-40（×4）、鍛造強化鋼營釘

-30（×4）、附調節片營繩（雙頭繩 9m×2、3m

×4）、鍛造強化銅頭營槌、營 柱攜行袋、營

繩收納袋、營釘營槌收納袋、攜行袋、使用

說明書 ●攜行袋尺寸：80×17×22cm ●重

量：11.8kg（含本體；營繩） ●顏色：灰色 

 

品質保證 

Snowpeak 的產品皆經由實地測試以製作出最佳規格的產品，讓產品能確實發揮功能。再加上

嚴格的品質管理，讓本公司的產品長期受到消費者的愛用。若產品因製造過程缺失而出現明

顯缺陷，本公司將免費修理或是更換新品。但若有以下狀況，則不屬於本公司保固範圍內，

敬請見諒。 

1. 因突發事故造成產品破損 

2. 因使用方法錯誤或未小心使用而造成的破損 

3. 經過長期使用後或受到紫外線影響導致產品劣化 

4. 其他不可歸咎於製造過程所產生的破損 

5. 因擅自改造導致破損 

 

※若有疑問請向購買門市或本公司客服中心詢問。 

中國製 

日商雪諾必克股份有限公司台灣分公司 

台北市衡陽路51 號11 樓-213 

客服信箱: service@snowpeak.com.tw 

電話：02-2313-1095   www.snowpeak.com.tw 

 


